
Wartungs- und Pfl egehinweise
für Bandspendegerät von FIXUM/YAESU

Nummer Hinweise

1. Nach jeder Benutzung und vor jeder Pause sollte das Klebeband aus dem Gerät entfernt werden.

2. Kommt es zu einem Bandstau, wird das Band rückwärts heraustransportiert. Klebereste oder Rückstände nie mit spitzen oder scharfen 
Hilfsmitteln entfernen.

3. Seitliche Rollenführungen immer leicht mit Silikonöl benetzen. Klebstoffreste können mit A400 Klebstoffentferner mit einem sauberen 
Tuch beseitigt werden.

4. Transportrollensatz regelmäßig aus dem Gerät entnehmen und vorsichtig von Kleberesten befreien. NICHT ölen oder fetten!

5. Beklebte Messer mit A400 von Kleberesten befreien und Abschneidevorrichtung mit Silikonöl schmieren. 
VORSICHT: Messer nicht mit dem Finger berühren. Dies kann zu Verletzungen führen.

6. Regelmäßig Abdeckung entfernen und Klebereste entfernen. Docht auf ausreichend Öl überprüfen und eventuell mit Silikonöl nachölen.

7. Es ist zu empfehlen alle 500 Einsatzstunden oder nach 12 Monaten eine professionelle Wartung durchzuführen. 
Dabei werden zusätzlich sämtliche Zahnräder kontrolliert, der Sitz des Getriebes auf dem Motor überprüft sowie 
das Getriebe geschmiert. Dies kann von geschultem Personal oder von FIXUM durchgeführt werden.
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