Doppelseitige Klebebander fur Drucksachen

Anwendungen und Produkte fur die Weiterverarbeitung

Einfache preisgiinstige Mappen, Schachteln, Doppelseitiges Papier- Silikonpapier o oOS
Papierverklebungen Werbemittel, Formu- vliesklebeband Standard Acrylat b £ < SRR
lare, Mailings 212P01A Papie[v“es TONSYTT YT R
Acrylat
-20° C bis +100° €
Einfache Papierverklebungen ~ Mappen, Schachteln,  Transferklebeband fir Acrylat LLYyey
mit Handabroller Werbemittel, Formu-  ATG-Abroller Silikonpapier R hSRRA
lare, Mailings 204P01B RN
-30° C bis +150° C
Einfache Papier- Mappen, Schach- Transferklebeband im Acrylat oo
. . QLUuwWo o o o
verklebungen mit Kompakt- teln, Werbemittel, Kompaktabroller Folie Z S ChSRBR
abroller Formulare KA204K01S SRRZen o o
-30° C bis +75° C
Leichte Montage- und Mappen, Schach- Doppelseitiges Papier- silikonpapier Loy yos
Kaschierarbeiten teln, Werbemittel, vliesklebeband Premium Acrylat g B=.3 Iy SRRR
Formulare 213P01A Papiervlies R
Acrylat
-20° C bis +120° €
Verklebungen auf schwierigen  Produkte mit Folien- Doppelseitiges silikonpapier Ly esls
Oberflachen mit leichten kaschierung, UV- PP-Folienklebeband Acrylat g g Z oS E@ SRR:A
Belastungen Lackierung oder 223P026G Folie SRRCen e me
digital bedruckt Acrylat
-30° C bis +120° C
Anspruchsvolle Verklebungen  Veredelte Oberflache, ~ Doppelseitiges Hoch- silikonpapier Loy yos
auf schwierigen Oberflichen Wellpappen, Mappen  leistungsklebeband Acrylat B s S n SRR
mit moderaten Belastungen mit etwas Spannung 222P02B Folie SRRTor e e
Acrylat
-40° C bis +160° C
Verklebungen in lebensmittel-  Adventskalender, SiB-  Doppelseitiges silikonpapier o o[O8
nahen Anwendungen warenverpackungen, Kautschukklebeband = e ShSR33
Pharmaschachteln 215P01A Papiervlies FTONSPYEETEER
20° C bis +60° C
Kartenversand und ablésbare  Formulare, Kunden- Einseitig schwach haf- silikonpapier Loy os
Verbindungen kartenversand, tendes doppelseitiges Acrylat gL 50hS8R21
Fixierung von Sachets  Klebeband Folie FTONEYETEER
und Mustern 223P01SL Acrylat

-30° C bis +110° C

WICHTIG: Diese Empfehlungen basieren auf unseren langjahrigen Erfahrungen in Tests und Kundenanwendungen. In jeder Anwendung wirken unter-
schiedliche Krafte. Es gibt dartber hinaus unzéhlige Veredlungsformen, die die Oberflachenenergie und damit die Benetzungsféhigkeit durch den
Haftkleber verandern. Daher ist es zwingend notwendig die Produkte in vorliegender Anwendung umfangreich zu testen. Dabei unterstitzen wir gerne
mit entsprechenden Mustern. Die finale Funktionsprifung und Freigabe obliegen immer dem Anwender. FIXUM Gbernimmt hierfir keine Haftung.
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