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Made in

Europe J Magnetprodukte Art.-Nr.:152F17MMJ

FIXUM: Selbstklebendes Magnetband mit stirnseitiger

Polung
Anwendungsbereiche Selbstklebendes Magnetband mit stirnseitiger Polung,
bei gemeinsamer Verwendung der Typen ,A” und ,B”
wird magnetisch das kantengenaue Zusammenfiigen
von Postern und/oder Displays unterstiitzt. Beide
Varianten kénnen einzeln, stirnseitig auf/an magneti-
sierbaren Untergrinden eingesetzt werden.
Produkteigenschaften - paarweise Magnetisierung unterstitzt faltenfreies
arbeiten ohne Luftspalt
- leistungsfahiger und alterungsbestandiger Haftkleber
- Made in EU
Produktaufbau Trdgermaterial: Magnetprofil (89 % Ba-
rium-/Strontium-Ferrit)
Magnetisierung: semi-anisotrop
Polarisierung: stirnseitig
- Typ ,A” (mit Nut): Sadpol
- Typ ,B” (ohne Nut): Nordpol
Klebstoff: modifiziertes
Lésemittelacrylat
Dicke (ohne Abd.): ca. 1,7 mm
Farbe: magnetbraun
Leistungsfahigkeit Schalfestigkeit

des Klebstoffs: ca. 30 N/25 mm
Anwendungstemperatur: 20 °C bis +60 °C,
kurzzeitig bis +85 °C

Lur Beachtung

Das Magnetband ist nur stirnseitig magnetisiert, so
dass es sich nicht fir flachige Verbindungen eignet.
Empfohlene Verarbeitungstemp.: +18 °C bis +35 °C
Lagerfahigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 %
rel. Feuchte)

Magnetisierung:

Typ ,A” Typ ,B”

« silikonisierte Folie

mod. Losemittelacrylat

Magnetband
(89 % Barium-/

Strontium-Ferrit)

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten
gemacht. Eine Uberprufung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an service@fixum.de




Made in

Europe J Magnetprodukte Art.-Nr.:152F17MMJ

Standard-Sortiment
Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen

Typ Breite Ldnge
A 9,52 mm 30m
B 9,52 mm 30 m

Andere Formate

Selbstklebendes Magnetband mit stimseitiger Polung kénnen wir auf hren Wunsch
auch als Zuschnitte liefern. Zu Mindestbestellmengen, Lieferzeiten und Preisen
sprechen Sie uns bitte an.
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