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Made in

Europe ‘ Klettbander Art.-Nr.: 155P17V J

FIXUM: Selbstklebendes Veloursband

Anwendungsbereiche Klettverschluss fur vielfach wieder I6sbare Verbin-
dungen bei Dekorations- und Gestaltungsaufgaben,
auch fur Verschlusslésungen bei Drucksachen.

Produkteigenschaften - sehr weiche und diinne Verschlussmoglichkeit
- selbstklebend
- passend zum Pilzkopfband
- weniger Offnungszyklen als Flauschband

- Made in EU
Produktaufbau Klebstoff: Kautschukhaftkleber
Dicke: ca. 1,7 mm
Farbe: weill/schwarz
Leistungsfahigkeit Scherfestigkeit der
Klebeverbindung: > 7 (d bei 10N/625

mm?)’)

Schalfestigkeit der

Klebeverbindung: >10 (N/25 mm nach
24 h Lagerung)”)

Scherfestigkeit der

Klettverbindung: mit passendem Pilzkopf-
band > 12,0 (N/cm?)

Schalfestigkeit der

Klettverbindung: mit passendem Pilz-
kopfband > 0,7 (N/cm)

Reilfestigkedit: >80 (N/cm)

Offnungszyklen: 50 % verbleibende
Leistung nach 200
Zyklen

Anwendungstemperatur: -15 °C bis +90 °C

Zur Beachtung Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C

Lagerfahigkeit: 6 Monate (bei 23 °C und max. 70 %
rel. Luftfeuchte)
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Veloursband (gewebtes Polyamid)

Kautschuk-Haftkleber
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Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten
gemacht. Eine Uberprufung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an service@fixum.de




Made in

Europe ‘ Klettbander Art.-Nr.: 155P17V J

Standard-Artikel
Lieferung auf Rollen mit 25 mm Rollenkernen, einer Lange von 25 m und den
Breiten: 10 mm, 16 mm, 20, mm 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm.

Veloursband gibt es auch in verschiedenen Sonderfarben. Sprechen Sie uns an.
Gerne erstellen wir Thnen ein individuelles Angebot.
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