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FIXUM: Doppelseitiges Klebeband, losemittelfrei und
transparent, mit Folientrager

Anwendungsbereiche Transparentes Allzweckklebeband fir hochwertige
reilfeste Verklebungen von Kunstoff- und Metall-
folien sowie schweren Papieren und Pappen, zur
Befestigung von Displays und Werbemitteln, zum
Ausriisten von Profilen und Kabelkanalen.

Produkteigenschaften - reifest und dimensionsstabil
- [6semittelfrei
- gute Alterungsbestandigkeit
+ Made in Germany

* PV(-frei
Produktaufbau Trdgermaterial: Polyesterfolie,
transparent
Klebstoff: Dispersionsreinacrylat
Dicke (ohne Abd.): 0,20 mm
Abdeckung: Silikonpapier
Leistungsfahigkeit Scherfestigkeit
(h bei 10 N/625 mm2 bei 70 °C): > 24
Schalfestigkeit (N/25 mm): >12
Anwendungstemperatur: -40 °C bis +120 °C,
kurzzeitig +160 °C
Zur Beachtung empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C

Lagerfahigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 %
rel. Feuchte)
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Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten
gemacht. Eine Uberprufung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an service@fixum.de
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Standard-Sortiment
Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen, einer Lange von 50 m und den
Breiten: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 50 mm und 100 mm.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere Abmessungen, Bogenware oder Formstanz-
teile bendtigen. Gerne erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.

Verarbeitungshilfe: Elektronischer Universal-Bandspender BSO050HT

Bandldngen und gewinschte
Anzahl kénnen voreingestellt
werden. Die einzelnen Zuschnitte
werden automatisch griffbereit
gespendet. Den Bandspender
kénnen Sie auch wochenweise

mieten.
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