
FIXUM: Kompaktabroller mit reversibel haftendem 
Transferklebeband

Anwendungsbereiche Transferband für wieder lösbare Verklebungen in der 
Papier- und Druckweiterverarbeitung, zur Applikation 
kleinteiliger Druckerzeugnisse oder Warenproben.

Produkteigenschaften • einfache, sehr handliche Anwendung
• auch gebogene Klebelinien sind bedingt möglich
• bedingt alterungsbeständig

Produktaufbau Trägermaterial:
Klebstoff:
Dicke:
Farbe:

trägerlos
Kautschuk 
0,04 mm
transparent

Leistungsfähigkeit Schälfestigkeit (N/cm):
Anwendungstemperatur:
kztg. Anwendungstemp.:

1,1 
-30 °C bis +75 °C
-40 °C bis +85 °C

Zur Beachtung Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C
Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % 
rel. Feuchte)

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten 
gemacht. Eine Überprüfung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne. 
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an service@fixum.de

Art.-Nr.: KA205K01L
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Kautschuk

Doppelseitige Klebebänder



FIXUM Creative Technology GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
D-56564 Neuwied/Rhein

Telefon	 +49  (2631) 94746-0  
Fax	 +49  (2631) 94746-46

Mail	 service@fixum.de 
Web	 www.fixum.de

Standard-Sortiment 
Lieferung als Rollen mit einer Länge von 12 m und einer Breite von 8,4 mm.

Produktalternativen
KA204K01S, Kompaktabroller mit permanent haftendem Klebeband in 8,4 mm  
Breite für die handliche und reversible Befestigung von Warenproben, Stickern, Fotos.

202P01SL, doppelseitiges, wieder ablösbares Transferklebeband zur Verarbeitung 
mit dem Handabroller HA0021LB.
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