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FIXUM: Permanente transparente Verschlusskleberonden
mit und ohne Perforation

Anwendungsbereiche Selbstklebende transparente Folienklebepunkte zum
VerschlieSen von Mailings, Faltschachteln und ande-
ren Verpackungen.

Produkteigenschaften - [6semittelfrei
- permanent klebend
- ggf. mittig (Iangs oder quer) perforiert
- Made in Germany

Produktaufbau Tradgermaterial: LDPE-Folie
Klebstoff: Dispersionsacrylat
Dicke (ohne Abd.): ca. 0,1 mm
Abdeckung: Silikonpapier
Farbe: transparent

Leistungsfahigkeit Anwendungstemperatur: 20 °C bis +80 °C

Zur Beachtung

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C
Lagerfahigkeit: 12 Monate (bei +23 °C und max. 70 %
rel. Luftfeuchte)

langs quer

ohne

Perforation

modifiziertes
Dispersionsacrylat

LDPE-Folie

Silikonpapier

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten
gemacht. Eine Uberprufung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an service@fixum.de




» Made in
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Standard-Sortiment
Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen

Standard-Wicklung
Ronden oben auf dem Silikontrager

7] Perforation Anzahl pro Rolle
20 mm ohne, ldngs, quer 5.000
25 mm ohne, 1angs, quer 5.000
30 mm ohne, ldngs, quer 5.000
50 mm ohne 5.000

Andere Formate

Verschlusskleberonden in anderen GroRen, Farben, Formen oder anderer Wicklung
beschaffen wir gerne auf lhren Wunsch. Zu Mindestbestellmengen, Lieferzeiten und
Preisen sprechen Sie uns bitte an.

Besonderheiten
Bei manchen Tabbern erkennt der Sensor nur gefrostete Etiketten oder Etiketten auf
bedrucktem. Sprechen Sie uns an. Wir helfen IThnen gerne weiter.

Individuelle Verschlussetiketten
ADb 200.000 Stiick lohnt vielleicht eine Sonderproduktion. Fragen Sie uns, wir helfen
gerne.

FIXUM Creative Technology GmbH & Co. KG Telefon +49 (2631) 94746-0 Mail  service@fixum.de
Hofgrindchen 65 Fax +49 (2631) 94746-46 Web  www.fixum.de
D-56564 Neuwied/Rhein



