
FIXUM: Selbstklebende Metallronde

Anwendungsbereiche Haftgrund für einen Magneten, in Verbindung mit 
Neodym-Magneten ideal als Verpackungs- oder Map-
penverschluss.

Produkteigenschaften • rostfrei
• sehr gute Anfangsklebkraft (Tack)
• alterungsbeständig
• Made in Germany

Produktaufbau Trägermaterial:
 
Dicke (ohne Abd.): 
Ø:  
Klebstoff:  

Abdeckung: 
Farbe:   

1.4016 (Edelstahl, 
rostfrei), 0,3 mm
ca. 0,4 mm
15 mm
modifi ziertes 
Lösemittelacrylat
PE-Folie
Edelstahl, gebürstet

Leistungsfähigkeit Schälfestigkeit (N/25 mm):  
Anwendungstemperatur:  

>16
-40 °C bis +80 °C

Zur Beachtung Beim Stanzen der Ronden entsteht zwangsläufi g 
an der Oberseite ein feiner Grat. Dieser kann unter 
ungünstigen Umständen die Öberfl äche der gegenü-
berliegenden Seiten verkratzen. Ideal ist, die Ronde 
im Material zu versenken. 
Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C
Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % 
rel. Feuchte)

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten 
gemacht. Eine Überprüfung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne. 
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an service@fixum.de
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Magnetisierbare Haftuntergründe Art.-Nr.: R152P04F

Edelstahl,
rostfrei

modifi ziertes
Lösemittelacrylat

PE-Folie

Made in 
Germany



FIXUM Creative Technology GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
D-56564 Neuwied/Rhein

Telefon	 +49  (2631) 94746-0  
Fax	 +49  (2631) 94746-46

Mail	 service@fixum.de 
Web	 www.fixum.de

Andere Formate
Metallronden bieten wir gerne auf Ihren Wunsch in anderen Größen und mit indivi-
dueller Oberflächengravur, auch ohne selbstklebende Beschichtung an. Zu Mindest-
bestellmengen, Lieferzeiten und Preisen sprehen Sie uns bitte an.
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