
FIXUM: Glue-Dots mit definierten Haftstärken  
„leicht haftend“, „mittel haftend“, „permanent haftend“

Anwendungsbereiche Zur beidseitigen Verklebung von Beilegern und 
Karten in Zeitschriften und Prospekten. Zur Fixierung/
Befestigung von Proben und Mustern.

Produkteigenschaften • lösemittelfrei
• schnell zu verarbeiten
• �in den Haftstärken „leicht“ bis „mittel“ rückstands-

frei entfernbar
• �entsprechen den Vorschriften der FDA 175.105 für 

indirekten Nahrungsmittelkontakt
• Made in Germany

Produktaufbau Trägermaterial:
Klebstoff:
Dicke (ohne Abd.):
Farbe:

Silikonpapier
Kautschuk Hotmelt
0,5 mm
transparent oder 
leicht gelblich

Leistungsfähigkeit Glue-Dots gibt es mit drei unterschiedlichen Haftkräften:
• �„leicht haftend/ablösbar“ für Papier, Karton oder 

Kunststoff
• �„mittel haftend/ablösbar“ für Produktproben bis  

ca. 10g Gewicht
• „permanent haftend“ für dauerhafte Verbindungen
Die geeignete Haftkraft sollte mit den zu verarbei-
tenden Materialien ausgetestet werden.
Anwendungstemperatur: -15 °C bis +40 °C

Zur Beachtung empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C 
Lagerfähigkeit: 6 Monate (bei 23 °C und max. 70 % 
rel. Feuchte)  

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten 
gemacht. Eine Überprüfung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne. 
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an service@fixum.de

Kautschuk-Hotmelt

Silikonpapier
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Doppelseitige Kleberonden Art.-Nr.: �R205P05A
Made in  
Germany



FIXUM Creative Technology GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
D-56564 Neuwied/Rhein

Telefon +49  (2631) 94746-0  
Fax +49  (2631) 94746-46

Mail service@fi xum.de
Web www.fi xum.de

Standard-Sortiment 
Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen

Ausführung Maße Anzahl pro Rolle

leicht haftend/ablösbar Ø ca. 9 mm 8.000

mittel haftend/ablösbar Ø ca. 9 mm 8.000

permanent haftend Ø ca. 9 mm 8.000

Verarbeitungshilfe: Gluedot-Spendegerät GS0020A

Für die wirtschaftliche 
Verarbeitung der Glue-Dots 
empfehlen wir das auto-
matische Spendegerät 
GS0020A, das wir nach 
Absprache auch wochen-
weise vermieten.
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