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FIXUM: Haken-Flausch-Ronden (mit Anfasslasche) fiir
wiederlésbare Verbindungen

Anwendungsbereiche Haken-Flausch-Ronden fir wiederlésbares Befestigen
von Papier, Pappe, Kunststoff und Metall. Ideal far
Mustermappen und Spezialldsungen im Werbebereich.

Produkteigenschaften - Uberklebter Druck bleibt beidseitig lesbar
- l[6semittelfrei
- Made in EU
Produktaufbau Tragermaterial
- Hakenseite: Kautschukhaftkleber
- Flauschseite: modifiziertes UV-
Acrylat
Klebstoff: Kautschukhaftkleber
Dicke (ohne Abd.): 0,87 mm
Farbe: weil3, transluzent
Leistungsfahigkeit Anwendungstemperatur: -40 °C bis +100 °C
Zur Beachtung Die Haftkraft der Haken-Flausch-Verbindung lasst

nach mehrmaligem Offnen nach.

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C.
Lagerfahigkeit: 6 Monate (bei 23 °C und max. 70 %
rel. Feuchte).

< Anfasslasche

l/—\ Kautschukhaftkleber

¢ Klettband ,Haken”

Silikonpapier

Klettband ,Flausch”

Kautschukhaftkleber

Silikonpapier

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten
gemacht. Eine Uberprufung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an service@fixum.de
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Standard-Sortiment
Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen, einem Durchmesser von 20 mm und
einer Stiickzahl von 5.000 pro Rolle. Die Mindestabgabemege ist 1 Rolle.

Andere Formate
Klettverschlisse in anderen Formen und Aufmachungen bieten wir Thnen gerne
individuell an.
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