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 Made in

~ Germany J Magnetprodukte J Art.-Nr.: S153P09M J

FIXUM: Selbstklebende quadratische Magnetstanzteile

Anwendungsbereiche Selbstklebende Stanzteile aus Magnetfolie zum un-
sichtbaren Aufhangen von Fotos, Plakaten, Werbe-
mitteln u.v.a.m. auf magnetisierbaren Untergriinden.

Produkteigenschaften - einfach und schnell anwendbar
- Zu Quadraten vorgestanzt und so leicht abtrennbar
- absolut knickfest
- Made in Germany

Produktaufbau Tradgermaterial: Magnetfolie (89 % Ba-

rium-/Strontium-Ferrit)
Magnetisierung: streifenférmig,
semi-anisotrop
Klebstoff: modifiziertes
Dispersionsreinacrylat
Dicke (ohne Abd.): ca. 0,85 mm
Farbe: magnetbraun
Abdeckung: Silikonpapier
Leistungsfahigkeit Schalfestigkeit des Klebstoffs:  ca. 20 N/25 mm

Scherfestigkeit des Klebstoffs:  ca. 14 N/625 mm?

Magnetische Haftkraft: a. 52 cN/cmz ®)

Anwendungstemperatur: 20 °C bis +60 °C,
kurzzeitig bis +85 °C

Zur Beachtung

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C
Lagerfdhigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 %
rel. Luftfeuchte)

Silikonpapier —___ /

Dispersionsacrylat

Magnetfolie
(89 % Barium-/
Strontium-Ferrit)

*) Abzugskrafte bei Raurntemperatur senkrecht zur Auflageflache (10 mm polierte Stahlplatte)

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten
gemacht. Eine Uberprufung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne.
Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an service@fixum.de
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Standard-Sortiment
Lieferung flach als Bogen

MaRBe (L x B) Stiick pro MaRe (L x B) Stiick pro

Bogen Bogen
15 x 15 mm 247 25 x 25 mm 97
20 x 20 mm 150

Andere Formate

Selbstklebend ausgeriistete Magnetfolie bieten wir auf Ihren Wunsch gerne auch in
anderen Formaten und Unterteilungen, auch in anderen Materialstarken mit dann
anderen magnetischen Haftwerten an. Zu Mindestbestellmengen, Lieferzeiten und
Preisen sprechen Sie uns bitte an.
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