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FIXUM: Selbstklebende Klett-Ellipsen

Stand: 01.04.2012

Anwendungsbereiche Dunner, leistungsfahiger Klettverschluss fir das Ver-
schlieBen von Verpackungen und Prospektmappen,
fur das wiederlsbare Befestigen von Werbemitteln
und Kleinteilen.
Produkteigenschaften - nur '/, der Dicke des Standard-Klettsystems
- Uber 100 mal wieder verschlieBbar
- einfaches Aufbringen durch Anfasshilfe
- Made in EU
Produktaufbau Tragermaterial: extrudiertes Polypropy-
len, gewebtes Polyamid
Klebstoff: Kautschukhaftkleber
Dicke (ohne Abd.): ca. 1,3 mm
Abdeckung: Silikonpapier
Farbe: weil3, schwarz
Leistungsfahigkeit Stat. Scherfestigkeit™)

der Klebeverbindung:
Schalfestigkeit™)
der Klebeverbindung:

Scherfestigkeit der
Klettverbindung:
Schélfestigkeit der
Klettverbindung:
Offnungszyklen:

Anwendungstemperatur:

> 7 (d bei 10N/625 mm?)

>10 (N/25 mm nach
24h Lagerung)

>5 (N/cm2)

>0,3 (N/cm)

50 % verbleibende
Leistung nach 100
Zyklen

-15 °C bis +60 °C

Zur Beachtung

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C
Lagerfahigkeit: 6 Monate (bei 23 °C und max. 70 %

rel. Luftfeuchte)

Silikonpapier s

*) nach FINAT, FTM1, FTM8

7 Kautschukhaftkleber

Klettband ,Haken”
Klettband ,Flausch”
Kautschukhaftkleber

Silikonpapier

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten
gemacht. Eine Uberprufung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne.

Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an service@fixum.de
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Standard-Sortiment
Lieferung einbahnig auf Rollen, mit den MaBen 35 x 12 mm. Eine Rolle enthalt
3.332 Klett-Ellipsen.

Klett-Ellipsen in anderen Formen und Aufmachungen bieten wir lhnen gerne
individuell an.
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